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1.1. Общая часть 
Рабочий проект на установку телеметрии в ГРП №56, расположенного по 

ул. Кирова в г. Сельцо разработан на основании: 
- комплексного плана технического развития ОАО "Брянскоблгаз"             

на 2012г. 
Проектная документация разработана в соответствии со:  
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;  
- ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и 

газопотребления»; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 7 изд. 
 
Содержанием работы является оснащение ГРП №56 средствами для 

измерения рабочих параметров газа, охранной сигнализацией, контроля 
температуры технологического помещения с целью подключения ГРП к системе 
диспетчерского контроля.  

ГРП является отдельно стоящим зданием с одним технологическим 
помещением с расположенным в нем газовым оборудованием. 

Технологическое помещение является взрывоопасным (категория А по 
НПБ 105-3 «Нормы пожарной безопасности», зона класса В-Iа по ПУЭ).  

 
1.2. Внутренние газопроводы ГРП 
Внутренние газопроводы высокого давления выполнить из труб стальных 

электросварных ∅15х2,8 мм по ГОСТ 10704-91.  
Монтаж и испытание трубопроводов и оборудования в соответствии с 

требованием СП 62.13330.2011, СНиП 3.04.03-85г. 
Производство и приёмку работ вести в соответствии с требованием СП 

62.13330.2011 и Правилами безопасности систем газораспределения  и 
газопотребления ПБ12.529-03. 
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1.3. Автоматизация и телеметрия 
Общий принцип построения автоматизированной системы диспетчерского 

контроля (далее - АСДК) состоит в организации и соответствующем оснащении 
диспетчерского пункта – ДП (в настоящем проекте не рассматривается) и 
автоматизации контролируемых пунктов (КП) – ГРП. 

Принцип работы АСДК состоит в непрерывном контроле на КП 
технологических параметров ГРП (давления, температуры воздуха в помещении, 
загазованности и др., а также состояния датчиков телесигнализации) и передаче 
результатов измерений и аварийных сообщений в ДП по каналу мобильной связи 
стандарта GSM. 

Для обеспечения достаточного и своевременного информационного 
обеспечения дежурных диспетчеров, в АСДК реализованы следующие режимы: 

- режим автоматической (без запроса из ДП) передачи данных с КП 
(«АВТ») два раза в сутки. При настройке программы время опроса установлено в 
12ч 00мин и 00ч. 00мин. с привязкой времени к часам ПЭВМ ДП). 

- адресный опрос КП дежурным диспетчером («АДР») с помощью 
прикладной программы (ПП), при котором имеется возможность опроса любого 
КП с требуемой периодичностью, а также передачи на КП команд-инструкций 
(конфигурирование и проверка конфигурации КП) и команд телеуправления 
(телерегулирования). 

- передача аварийных сообщений («АВАР»). Признаки аварийного 
состояния задаются при конфигурировании КП с помощью программы 
«Монитор ГРП», после чего эти данные передаются на КП, где они хранятся и, 
при необходимости, подтверждаются по запросу из ДП. 

Во всех перечисленных режимах с КП может передаваться следующая 
информация: 

- номер КП; 
- тип пакета данных (за текущие сутки, либо за предыдущие 1÷7 дней); 
- напряжение резервного электропитания (аккумуляторная батарея, В); 
- последние измеренные значения давлений (входного, выходного), 

температуры (окружающего воздуха в ГРП); 
- состояние контролируемых цепей телесигнализации (ТС), в том числе 

охранных датчиков; 
- среднечасовые значения измеренных параметров по каналам  

телеизмерений (ТИ) за 1÷12 часов; 
- служебная диагностическая информация. 

 
Из данного ГРП в ДП в режиме «АВТ» передаются среднечасовые 

значения перечисленных в табл.1 параметров, измеренных контроллером КП с 
периодичностью ~ раз в 2.6 секунды: 
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Табл.1 
№ канала Измеряемый параметр Диапазон входных 

сигналов, мА 
Ain1 Давление газа на входе  – PВХ. 4÷20 
Ain2 Давление газа на выходе  - PВЫХ -“-“- 
Ain4 Температура воздуха в ГРП -“-“- 

   
Ain3 Перепад давления на фильтре -“-“- 

 
Кроме данных телеизмерений, контроллер КП с указанной 

периодичностью проверяет состояние датчиков ТС и в случае определения их 
состояния, соответствующего предаварийному и/или аварийному, передает эту 
информацию в ДП по каналу мобильной связи стандарта GSM: 

 
Табл.2 

№ канала Измеряемый параметр Тип датчика 
   

DIN1 Дверь в технол. помещение закрыта «сухой контакт» 
   

DIN2 ПЗК открыт «сухой контакт» 
 
Также для сигнализации о загазованности технологического и 

отопительного помещений контроллер КП с указанной периодичностью 
проверяет датчики и в случае определения их состояния, соответствующего 
предаварийному и/или аварийному, передает эту информацию по каналу 
мобильной связи стандарта GSM. 

Таким образом, плановая информация передается и по инициативе КП как 
минимум дважды в сутки (настраиваемый параметр), так и по инициативе 
дежурного диспетчера. 

Срочная (аварийная) информация передается по инициативе КП. 
Датчики, имеющие «сухие контакты», расположенные в РП, - 

взрывозащищенного исполнения, но должны быть подключены к 
искробезопасным цепям. 

Искробезопасность цепей обеспечивается барьерами искрозащиты. 
Преобразование аналоговых и дискретных сигналов в сигналы 

телемеханики производится в контроллере оборудования телемеханики типа 
«ГРАНТ-ЭНЕРГО ТК» ООО «АНТ-Информ». 

В шкафу телемеханики размещены также барьеры искрозащиты. 
В случае прекращения электроснабжения ГРП – на диспетчерский пункт 

подается аварийный сигнал «Нет сетевого питания». 
Функционирование всех систем телемеханики поддерживается с помощью 

резервного источника питания (аккумуляторной батареи напряжением 12В и 
ёмкостью 7 Ач) в течение не менее суток. 

Все примененное оборудование имеет соответствующие сертификаты. 
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Щит является готовым изделием фирмы ООО "АНТ-Информ" и 
размещается в помещении котельной. 
Для контроля загазованности используется сигнализатор загазованности СН4 
Seitron SGY ME0 V4 ND (для взрывоопасных помещений). 

 
1.4. Электроснабжение 
В щите телеметрии устанавливается вводной автомат и автоматические 

выключатели для всех потребителей электрической энергии. Все оборудование и 
приборы присоединяются к контуру заземления ГРП. 

 
1.5. Размещение средств измерений в помещении ГРП 
1. Датчик метана смонтировать под потолком технологического 

помещения на расстоянии не более 200мм от верхней точки. При этом место 
размещения должно обеспечивать возможность его обслуживания. 

2. Расположение датчиков указано на чертежах. 
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П
ринципиальная (однолинейная) схем

а
распределительной сети

М
одуль питания
контроллера

П
оз.

обозначение

Тип

Установленная
м
ощ

ность, В
т

Н
аим

енование

М
есто установки

Б
лок питания

Э
лектрообогрев

Ш
каф

 телем
етрии

10
8

250

A
D

D
-55B

Б
П

 906/24-2

Б
КП

G
1

G
2

Электроприемник Аппарат отходящей
           линии
Тип,
номинальный ток , А
уставка, А

Автомат ввода,
тип,
номинальный ток, А

В
вод электропитания от сущ

ествую
щ
его узла учета электрической энергии

В
В
Гнг 3х1.5

Ш
каф

 телем
етрии

S
F1

B
A

47-29
1A

, С

L
N

P
E

Б
КП

S
F0

B
A

47-29
4A

, С

LNP
E

П
В

3
1х6

S
F2
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A

47-29
1A

, С

L
N

P
E
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1

S
F3
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A

47-29
2A
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L
N
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E
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1

220В
 50Гц

О
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"
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А
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, хар-ка "С

"
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1
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Примечание:
1. Обозначение приборов смотри согласно схеме .
2. Кабели проложить в гофре .
3. Размещение аппаратуры автоматики и прокладка кабелей уточняются при монтаже .
4. После прокладки кабелей в технологическое помещение , отверстие заделать
цементно-песчаным раствором .

План расположения электрического
оборудования и прокладки кабелей

ТелеметрияГИП

Разраб.

Н. контр.

Сясин

Стадник
ОАО "Брянскоблгаз"

Хорава

Рук. группы. Воропаев

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Р.П. 5

276-2012-АТХ

SQ2

PE1

PE2

SQ1

A1

КИПвЭВБВнг(А)-LS
1.5х2х0.78

КИ
П
вЭ

ВБВнг(А
)-LS

1.5х2х0.78

В
В
Гн
г-

LS
 3
х1

.5

AH1
ТЕ1

PDE

РвыхРвх
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ул. Кирова



Установка датчика перепада
давления на фильтре

ТелеметрияГИП

Разраб.

Н. контр.

Сясин

Стадник
ОАО "Брянскоблгаз"

Хорава

Рук. группы. Воропаев

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Р.П. 6

276-2012-АТХ

Врезка Ø15
в Ø108

Врезка Ø15
в Ø108

Врезка Ø15
в Ø108

Врезка Ø15
в Ø108

Датчик давления
АИР-10ExH/ДД

Датчик давления
АИР-10ExH/ДД

Г0
Ø15х2.8

Г0
Ø15х2.8

Г0
Ø15х2.8

Г0
Ø15х2.8

Кран шаровой КШМ-15/6.3
G1/2 G1/2

Импульсная трубка
из комплекта датчика

Г0
Ø108х5.0

Г0
Ø108х5.0

Фильтр газовый

Фильтр газовый

Импульсная трубка
из комплекта датчика

Импульсная трубка
из комплекта датчика

Импульсная трубка
из комплекта датчика

Кран шаровой КШМ-15/6.3
G1/2 G1/2

Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №56 г. Сельцо,
ул. Кирова



Установка датчика давления

ТелеметрияГИП

Разраб.

Н. контр.

Сясин

Стадник
ОАО "Брянскоблгаз"

Хорава

Рук. группы. Воропаев

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Р.П. 7

276-2012-АТХ

Датчик давления
АИР-10ExH/ДИ

Г0
Ø108х5.0

Г0
Ø15х2.8

Врезка Ø15
в Ø108

Датчик давления
АИР-10ExH/ДИ

Г0
Ø108х5.0

Кран шаровой КШМ-15/6.3
G1/2 М20х1.5

Кран шаровой КШМ-15/6.3
G1/2 М20х1.5
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Установка магнито -контактного
сигнализатора

предохранительно -запорного клапана

Клапан
предохранительно -запорный

Клапан
предохранительно -запорный

Г0
Ø108х5.0

Г0
Ø108х5.0

ТелеметрияГИП

Разраб.

Н. контр.

Сясин

Стадник
ОАО "Брянскоблгаз"

Хорава

Рук. группы. Воропаев

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Р.П. 8

Лист стальной 100х100х3 мм
закрепить к полу при
помощи анкеров

Стяжка пола

Труба профильная
40х20х1.2 L=1м

Соединение выполнить
сваркой

Магнитоконтактный сигнализатор
ИО 102-26/В

Блок магнита ИО 102-26/В*
Блок геркона ИО 102-26/В*

Лист стальной 100х100х3 мм

Анкер 8х45 4шт.

Труба профильная
40х20х1.2 L=1м

* - Блок геркона и блок магнита ИО 102-26/В крепить по месту

276-2012-АТХ
Установка телеметрии по каналам GPRS ГРП №56 г. Сельцо,
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Установка датчика температуры
помещения

Преобразователь
температуры
ТПУ0304

Дюбель
пластиковый
5х25 2шт.

Саморез 3.5х25
2шт.

1

1

ТелеметрияГИП

Разраб.

Н. контр.

Сясин

Стадник
ОАО "Брянскоблгаз"

Хорава

Рук. группы. Воропаев

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Р.П. 9
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I. С
редства изм

ерений технологических парам
етров

В
ы
клю

чатель взры
возащ

ищ
енны

й
ш
т.

1

С
игнализатор загазованности C

H
4

ш
т.

1

Д
атчик давления газа, 4-20 м

А
ш
т.

1

Д
атчик давления газа, 4-20 м

А
ш
т.

1

Д
атчик тем

пературы
 в ком

плекте с терм
озондом

 ТС
-1187/4

БГ/100М
/-50...+200/80/8/В

/ГП
ш
т.

1

P
E

1

P
E

2

TE
1

ТП
У-0304Ex/M

1/А
Г-02Exd//КБ

17/
t5070/-50...+50/В

/ГП

S
Q

1

A
H

1

А
И
Р

-10E
xH

/Д
И

/1150/Н
Г-07/М

20/12P/
t2570/C

05/600
кП

а/КБ
17/ГП

"Э
лем

ер-Б
рянск"

А
И
Р

-10E
xH

/Д
И

/1130/Н
Г-07/М

20/12P/
t2570/C

05/10кП
а/КБ

17/ГП

В
П
В

-1А
-21 У1

SGY ME0 V4 ND

II. С
редства автом

атизации

S
eitron

Ш
каф

 телем
етрии с обогревом

, в составе:
ш
т.

1
О
А
О

 "А
Н
Т-И

нф
орм

", С
П
б

Контроллер телем
етрии "ГР

А
Н
Т-Э

Н
Е
Р
ГО

 ТК"

Б
лок питания 24В

ш
т.

1

ш
т.

1
M

ean-W
ell

A
D

D
-55B

Д
атчик перепада давления газа

, 4-20 м
А

ш
т.

1
P

D
E

1
А
И
Р

-10E
xH

/Д
Д

/1447/Н
Г-07/М

20/12P/
t2570/C

05/200
кП

а/КБ
17/ГП

О
А
О

 "А
Н
Т-И

нф
орм

", С
П
б

С
табилизатор напряж

ения
ш
т.

1
28..30В

 => 24В

Р
еле пром

еж
уточное на D

IN
-рейку

ш
т.

1

А
ккум

улятор гелевы
й

ш
т.

2
12В

/7 А
ч

Ш
каф

 электрический 750х600х400 (В
хШ

хГ)
КШ

О
-Э

 750x600x400
ш
т.

1

A
1

G
1

G
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P
1

G
2
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"Э
лем

ер-Б
рянск"

"Э
лем

ер-Б
рянск"

"Э
лем

ер-Б
рянск"

В
ы
клю

чатель взры
возащ

ищ
енны

й
ш
т.

1
S

Q
2

И
О

 102-26/В
 "А

якс" исп. 10
15м

 х м
еталлорукав х КС

П
В
Г 2x0,2

Кабельны
й ввод

ш
т.

2
КБ

-17 G
1/2

"Э
лем

ер-Б
рянск"

Кран ш
аровы

й
ш
т.

2
КШ

М
-15/6.3 G

1/2 М
20х1.5

"Э
лем

ер-Б
рянск"

Кран ш
аровы

й
ш
т.

2
КШ

М
-15/6.3 G

1/2 G
1/2

"Э
лем

ер-Б
рянск"

О
А
О

 "В
Э
ЛА

Н
"

С
пециф

икация
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ш
т.

3
ZL1-ZL3

А
втом

атический вы
клю

чатель, двухполю
сны

й Iн=4А
, хар-ка "С

"
О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)
ш
т.

1
S

F0
В
А

 47-29

А
втом

атический вы
клю

чатель, одноф
азны

й Iн=1А
, хар-ка "С

"
ш
т.

2
S

F1,S
F2

В
А

 47-29
О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)

Ш
инка "Н

оль", "Зем
ля" в корпусе, крепление на din-рейку

ш
т.

2
N

, P
E

О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)

D
IN

-рейка м
онтаж

ная, 35 м
м

м
1

О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)

О
граничитель на 35 м

м
 м
онтаж

ную
 D

IN
-рейку

ш
т.

4
О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)

Короб м
онтаж

ны
й перф

орированны
й 60х40м

м
м

4
О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)

С
альник резьбовой M

25 IP
68 для кабеля диам

.10-17м
м

 00954 A
B

B
ш
т.

8

Y
N

D
 2x7

Y
D

N

Y
X

D

П
ровод с м

едны
м
и ж

илам
и

, с П
В
Х

 изоляцией П
В

3
 ГО

С
Т 16422-80

О
О
О

 "С
евкабель"

1х0,75
м

20

Б
арьер искрозащ

иты
 аналоговы

й пассивны
й

Корунд-М
4 D

IN
 E

x

А
втом

атический вы
клю

чатель, одноф
азны

й Iн=1А
, хар-ка "С

"
ш
т.

1
S

F3
В
А

 47-29
О
О
О

 "И
Э
К", (М

осква)

Н
агреватель с вентилятором

 для ш
каф

ов
ш
т.

1
R

1
FLH

250

Терм
остат

ш
т.

1
TS

1
FLZ 520 Н

З 0...60°C

И
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П
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Д
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III. О
борудование и м

атериалы

Кабель силовой 3х1,5 кв. м
м

м
2

Кабель м
онтаж

ны
й м

ногож
ильны

й экранированны
й КИ

П
вЭ

В
БВ

нг(А
)-LS

1.5х0.78 кв. м
м

м
70

--

В
В
Гнг-LS

О
О
О

 "С
евкабель"

Л
ист стальной 100х100х3м

м
шт.

1

Труба проф
ильная 40х20х1.2м

м
м.

1

Х
ом

ут трубны
й 40-46 м

м
шт.

6

Трос стальной  Ø
4м

м
м

5

А
нкер  8х45

шт.
4

А
нкерны

й болт с кольцом
 10х60

шт.
2

Талреп крю
чок кольцо

шт.
1

И
зм

.
Л
ист

№
 док.

П
одп.

Д
ата
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О

Л
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3

Труба водогазопроводная 15х2.8
м.

0.25

М
етпллорукав Ø

16
м

10


